
Κοινοπρακτική εταιρεία της Carrier Corporation, εξουσιοδοτημένη να διανέμει προϊόντα Carrier, Toshiba και Viessmann HVAC και να λειτουργεί καταστήματα Totaline σε καθορισμένες περιοχές ανά μάρκα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Carrier RLC Europe SAS participates in
the ECP program for Comfort Air Conditioner (AC).
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Εξωτερική Μονάδα RAS-10P2AVSG-E RAS-13P2AVSG-E RAS-16P2AVSG-E RAS-18P2AVSG-E RAS-22P2AVSG-E RAS-24P2AVSG-E

Εσωτερική Μονάδα (Λευκή) RAS-B10P2KVSG-E RAS-B13P2KVSG-E RAS-B16P2KVSG-E RAS-B18P2KVSG-E RAS-B22P2KVSG-E RAS-B24P2KVSG-E

Εσωτερική Μονάδα (Μαύρη) RAS-B10P2KVSGB-E RAS-B13P2KVSGB-E RAS-B16P2KVSGB-E RAS-B18P2KVSGB-E RAS-B22P2KVSGB-E RAS-B24P2KVSGB-E

Ψυκτική απόδοση kW 2.5 3.5 4.6 5.0 6.1 7.0

Ψυκτική απόδοση (ελαχ. - μεγ.) kW (1.0 - 3.20) (1.00 - 4.10) (1.20 - 5.30) (1.20 - 6.00) (1.39 - 6.07) (1.70 - 7.70)

Απορροφούμενη ισχύς
(ελαχ. - ονομ. - μεγ.)

kW Ψ (0.26 - 0.54 - 0.79) (0.25 - 0.86 - 1.12) (0.34 - 1.35 - 1.72) (0.35 - 1.42 - 2.00) (0.41 - 1.99 - 2.20) (0.42 - 2.35 - 2.55)

EER W/W 4.63 4.07 3.41 3.52 3.07 2.98

SEER 8.6 8.6 7.8 7.3 7.3 6.3

Ενεργειακή κλάση Ψ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Εποχιακή κατανάλωση kWh/a Ψ 102 142 206 240 292 389

Θερμική απόδοση kW 3.2 4.2 5.5 6.0 7.0 8.0

Θερμική απόδοση (ελαχ. - μεγ.) kW (1.00 - 4.80) (1.00 - 5.30) (1.10 - 6.50) (1.10 - 6.50) (1.15 - 7.50) (1.70 - 8.80)

Απορροφούμενη ισχύς
(ελαχ. - ονομ. - μεγ.)

kW Θ (0.20 - 0.70 - 1.23) (0.20 - 1.08 - 1.55) (0.24 - 1.48 - 1.90) (0.25 - 1.59 - 1.75) (0.32 - 2.00 - 2.50) (0.33 - 2.35 - 2.60)

COP W/W 4.57 3.89 3.72 3.77 3.5 3.40

SCOP (μεσαία ζώνη) 5.1 5.1 4.6 4.6 4.6 4.1

Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη) Θ A+++ A+++ A++ A++ A++ A+

SCOP (θερμή ζώνη) 6.3 6.5 6.1 6.0 6.0 5.5

Ενεργειακή κλάση (θερμή ζώνη) Θ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Εποχιακή κατανάλωση kWh/a Θ 686 878 1217 1309 1430 2151

Εσωτερική Μονάδα (Λευκή) RAS-B10P2KVSG-E RAS-B13P2KVSG-E RAS-B16P2KVSG-E RAS-B18P2KVSG-E RAS-B22P2KVSG-E RAS-B24P2KVSG-E

Εσωτερική Μονάδα (Μαύρη) RAS-B10P2KVSGB-E RAS-B13P2KVSGB-E RAS-B16P2KVSGB-E RAS-B18P2KVSGB-E RAS-B22P2KVSGB-E RAS-B24P2KVSGB-E

Παροχή αέρα (Υ) m3/h - l/s Ψ 680 - 189 690 - 192 710 - 197 980 - 272 1070 - 297 1070 - 297

Παροχή αέρα (Χ) m3/h - l/s Ψ 310 - 86 320 - 89 340 - 94 590 - 164 640 - 178 670 - 186

Στάθμη θορύβου (Υ/Χ) dB(A) Ψ 41/19 43/19 44/22 44/26 46/27 47/28

Ηχητική ισχύς (Υ) dB(A) Ψ 54 56 57 57 59 60

Παροχή αέρα (Υ) m3/h - l/s Θ 680 - 189 730 - 203 720 - 200 980 - 272 1040 - 289 1120 - 311

Παροχή αέρα (Χ) m3/h - l/s Θ 320 - 89 320 - 89 340 - 94 590 - 164 640 - 178 720 - 200

Στάθμη θορύβου (Υ/Χ) dB(A) Θ 40/19 43/19 44/22 44/26 46/27 48/28

Ηχητική ισχύς (Υ) dB(A) Θ 53 56 57 57 59 61

Διαστάσεις (Υ × Π × Β) mm 293x822x226 293x822x226 293x822x226 320x1076x248 320x1076x248 320x1076x248

Βάρος kg 11 11 11 14 14 15

Outdoor unit RAS-10P2AVSG-E RAS-13P2AVSG-E RAS-16P2AVSG-E RAS-18P2AVSG-E RAS-22P2AVSG-E RAS-24P2AVSG-E

Παροχή αέρα (Υ) m3/h - l/s Ψ 1890 - 525 1940 - 539 2040 - 567 2070 - 575 2180 - 606 2910 - 808

Στάθμη θορύβου (Υ) dB(A) Ψ 44 47 49 49 50 52

Στάθμη θορύβου (Silent CDU#2) dB(A) Ψ 37 39 43 43 43 43

Ηχητική ισχύς (Υ) dB(A) Ψ 57 60 62 62 63 65

Ηχητική ισχύς (Silent CDU#2) dB(A) Ψ 50 52 56 56 56 56

Εύρος λειτουργίας °C Ψ -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

Παροχή αέρα (Υ) m3/h - l/s Θ 1890 - 525 1940 - 539 2040 - 567 2070 - 575 2180 - 606 2910 - 808

Στάθμη θορύβου (Υ) dB(A) Θ 46 49 50 50 51 54

Στάθμη θορύβου (Silent CDU#2) dB(A) Θ 39 41 43 44 46 46

Ηχητική ισχύς (Υ) dB(A) Θ 59 62 63 63 64 67

Ηχητική ισχύς (Silent CDU#2) dB(A) Θ 52 54 56 57 59 59

Εύρος λειτουργίας °C Θ -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Διαστάσεις (Υ × Π × Β) mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 630x800x300

Βάρος kg 27 31 30 32 33 36

Τύπος συμπιεστή DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary

Συνδέσεις flare (αερίου - υγρού) 3/8" - 1/4" 3/8" - 1/4" 1/2" - 1/4" 1/2" - 1/4" 1/2" - 1/4" 1/2" - 1/4"

Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων m 2 2 2 2 2 2

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων m 20 20 20 20 20 25

Μέγιστη υψομετρική διαφορά m 12 12 12 12 12 15

Μήκος σωληνώσεων
χωρίς πλήρωση ψυκτικού

m 15 15 15 15 15 15

Πλήρωση ψυκτικού (R-32) kg 0.65 0.8 0.8 1.1 1.1 1.14

Ηλεκτρική παροχή V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Ψ = Λειτουργία Ψύξης
Θ = Λειτουργία Θέρμανσης


